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SOLUCIONES CONTEO DE PERSONAS Y CONTROL DE AFORO

En plena pandemia global con restricciones de aforo, es vital obtener informacion sobre los flujos de personas en

las empresas e instituciones. Por otro lado, mas alla de la pandemia, la era del Big Data reclama datos de flujos de
clientes para el analisis de negocios.

VISIOTECH, proveedor lider de productos de seguridad vy vigilancia ofrece soluciones de conteo de personas y
control de aforos adaptadas a distintas necesidades, desde el simple conteo y aforo, hasta la monitorizacion en
pantallas de los aforos actuales y maximos en tiempo real.

domética y comunicaciones hodisei

¢Qué es el conteo de personas?

iy, iy, ¢Como se realiza?
@ 0 2 g "«,: Es la obtencion de nimero de ENTRADAS y SALIDAS
N oaT o= de personas en un acceso determinado, utilizando
’//,,,lll‘\\\*° un disparador de conteo en forma de cruce de linea o

area definida, ya sea virtual o fisica. CAMARAS

CONTEO

¢Qué es el control de aforo?

N Es el calculo de las personas que ocupan una sala SAFIRELINK
O |H+ Ouu.n - o recinto de forma simultanea, basandose en el SOFTWARE DE AFORO
4 b conteo de personas en los accesos a dicho recinto.

Dicho aforo se puede limitar mediante un control
automatizado.

CAMARA

= CENTROS COMERCIALES

-1 COMERCIOS @ FARMACIAS

\“lf SUPERMERCADOS (el TRANSPORTES COLECTIVOS

ﬂ HOSTELERIA

SOFTWARE

M MONITOR
Ejemplo: AFORO MAX. 20 PAX




CAMARAS IP

CONTEO VISUAL

Camaras dedicadas de conteo, con vision 3D vy alta fiabilidad - Precision 98%
Deteccion al atravesar una linea en el acceso, para multiples personas. Con filtro de altura.

O
¥ USO INTERIOR

SF-IPCOUNT-Y0200

= RESOLUCION 1920x1080

« LENTE 2 mm (Angulo 104°)

= ALTURA/ANCHO DE INSTALACION 2.1/1.0 ~ 6.0/8.1 m
= AUDIO Micréfono integrado para escuchar la escena

(@i USO PARA EMBARCADO EN VEHICULOS

®

SF-IPCOUNT-M

= RESOLUCION 1920x1200
= LENTE 2 mm (Angulo 108°)
= ALTURA/ANCHO DE INSTALACION 1.9/0.55 ~ 2.4/1.93 m

&) USO0 EXTERIOR IP66

add
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El angulo de vision de cada
camara es fijo (segiin
lente) y crea un area de
deteccion bajo la camara.

Al variar la altura (H) de
instalacion cambia el
ancho (W) de deteccion
que cubre el acceso

SF-IPCOUNT-EXT-Y0200

+» RESOLUCION 1920x1080

« LENTE 2 mm (Angu\o 104°)

» ALTURA/ANCHO DE INSTALACION 2.1/1.0 ~ 6.0/8.1 m
= AUDIO Micréfono integrado para escuchar la escena

Doble sensor 6ptico para
captar la profundidad

-

Mide altura
y filtra nifios.




s safire

CAMARAS IP
CONTEO VISUAL

FUNCIONES

Conteo en tiempo real de entrada y salida de personas

Se anota cada conteo al cruzar una linea prefijada en la configuracion
Inteligencia para determinar el acceso completo de una persona

Conteo simultaneo de varias personas

Programacion continua o por horarios

Accionamiento de equipos externos mediante relé (necesario Safire Link)

SR,

Representacion de la VISUALIZACION y CONFIGURACION de una camara

Z} Enable People Counting
[ Rule "> Arming Schedule > Linkage action

15/05/2020 thu 20:55:07

|~ peOPLE

ENTRADAS
SALIDAS
TRANSITO

DIARIAS

SEMANALES
ANUALES

ANALISIS DE DATOS DE CONTEO

SAFIRE CONTROL CENTER es un potente software gratuito que permite la gestion de

dispositivos de videovigilancia, control de accesos y presencia desde un mismo PC.

Incorpora funciones de extraccion de datos de conteo y visualizacion de estadisticas
desde dispositivos de conteo y temperatura corporal para su analisis.




@ safire Link SOFTWARE DE AFORO

Softwares especificos para aforo, que permiten combinar los datos de conteo de entradas y salidas de diferentes camaras situadas en los accesos para obtener el calculo de
aforo en estancias vy relacionarlo con la cifra maxima de aforo permitido. Existen diferentes versiones paquetizadas o a medida desde nuestro departamento de desarrollo

SOFTWARE PAQUETIZADO

Disefo y funciones estandar. Se suministra embebido en miniPC Windows en diferentes combinaciones de kits.

. VlSUALIZACij)N MULTIPLE Por navegador web en cualquier dispositivo de la misma red, ya sea PC, movil o Tablet 0 Smart TV

= INFORMACION Aforos en tiempo real con semaforos segin la configuracion de aforo maximo permitido y reportes histéricos con posibilidad de edicién manual de registros
= ACCIONAMIENTO De accesorios externos al superar el aforo (desde relé de cada camara)
= PERSONALIZABLE Logos, mensajes de voz y semaforos en pantalla personalizables por el usuario

SF-COUNT-LITE SF-COUNT-MULTIROOM

- 450 Puede pasar
. MULTI—CISMARI:\ Hasta 20 camaras = MULTI-CAMARA Hasta 100 camaras .
= AFORO de una UNICA ESTANCIA = AFORO de una o VARIAS ESTANCIAS hasta 20 estancias & Tomperatura
= MULTI-USUARIO Permisos y visualizaciones i

= DETECCION DE FIEBRE Usando camaras termograficas Safire
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PUERTA 1
Er CLASE 1 CLASE 2

I - - 50UT 291N 291N

i s IN-OUT= 4 230UT == e 17 0UT
PUERTA 2 IN-OUT= 6 o <] IN-OUT= 12
2510 < Aforo max.7 Aforo max. 12
110UT —~e— COMPLETO
IN-OUT= 12 @ . oy =T

- .
ADELANTE — ®
i .

= .

Disponible 5

m 5 HALL
ROOM MULTI-ESTANCIA CLASE 3
DOOR1 + DOOR2 = 196 IN ErITER
12+4=16 146 OUT T
16 < Aforo max. 21 H\:fOUT— 50 IN-OUT= 11
Aforo 21 max. - 16 actuales = 5 DISPONIBLES oedma. 20

COMPLETO < Aforo max.12



SOFTWARE DE AFORO

SOFTWARE A MEDIDA

Estudio y disefio a medida para funciones seg(n las necesidades de |a instalacion. Se suministra con licencia para para instalacion en el equipo deseado y puesta en marcha.

TIENDA 1 TIENDA 2

SF-COUNT-MULTISITE

SF-COUNT MULTIROOOM ANADIENDO LAS SIGUIENTES OPCIONES A MEDIDA:

= CENTRALIZADO Modo servidor para miltiples localizaciones y puntos de gestion remotos
= PERSONALIZACION AVANZADA:

v/ PANTALLAS DE VISUALIZACION DE AFOROS A MEDIDA
PANELES DE CONTROL PERSONALIZADOS
REPORTES E INFORMES SEGUN LAS NECESIDADES

. VISOR WEB @ TULOGO
HISTORICO AFORO GLOBAL
AFORO ACTUAL
Ejemplos de VISUALIZACION y CONFIGURACION de un software de aforo desde navegador web Safire Doors Aoroactual Aoropo 59/63
Safire Doors Aforo actual  Aforo por cdmara Histérico Edicién  Edicién Cémaras Conteo de personas < @
Tabla con o dtos regsrads.
; Fechalnicio FechaFin
Camaras 2019-10-2970000 ot020mazz i
Tabla con el estado actual de las cémaras y aforo actual. Comienzo inal Entada Saids  Diferencia Habitacion
29107010 1831 290p0re azz 0 0 0 '
Camera Entradas salidas Diferencia
2971010191430 290p0m0 1831 o 0 o '
Desarrollo 128 120 8 29/10/2019 14:29 29/10/2019 14:30 A o 1 1
29000 1e2e w000 1829 o ' 4 '
Producto 26 19 7
29/10/2019 14:27 29/10/2019 14:28. o o o 1
Aforo Total 15 29/10/201914:26 29/10/2019 14:27 0 0 0 1
020091425 9020191826 0 o o '

AFORO POR CAMARA Y TOTAL



KITS DE AFORO

PRECONFIGURADOS

Los sistemas de aforo precisan de un equipo independiente del uso normal del negocio para mantenerse a salvo de caidas del sistema y de accesos indebidos, por lo que
ofrecemos paquetes cerrados de camara de conteo junto con un software instalado v licenciado en un miniPC.

S - &
© o

KIT-PEOPLECOUNT-1 KIT-PEOPLECOUNT-2

o o
1 { « CAMARA de conteo para INTERIOR o”9 ' gg';"TA\;;:éjgg‘;”égou?\laTraUETXETER'OR
» SOFTWARE SF-COUNT-LITE - EOUIPO PEM - et - | soft instalad
= EQUIPO PC Mini PC con el software instalado y *EQ ni P con e sottware Instalado y

licenciado con salida HDMI para monitor licenciado con salida HDMI para monitor

KIT-PEOPLECOUNT-1PRO KIT-PEOPLECOUNT-2PRO

» CAMARA de conteo para INTERIOR o0 « CAMARA de conteo para EXTERIOR

» SOFTWARE SF-COUNT-MULTIROOM ﬂ = SOFTWARE SF-COUNT-MULTIROOM

= EQUIPO PC Mini PC con el software instalado y = EQUIPO PC Mini PC con el software instalado y
licenciado con salida HDMI para monitor licenciado con salida HDMI para monitor
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ASESORAMIENTO EXPERTO

SOPORTE PROFESIONAL
Ol et
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