» welcomer

Welcomer es una solucién para la gestion de la entrada en establecimientos / espacios comerciales, que
informa al cliente si puede o no acceder al interior, visualmente y a través de audio, teniendo en cuenta el
aforo permitido por la ley en espacios cerrados.

domatica y comunicaciones hodisei

Welcomer Sensor

Elementos necesarios para su funcionamiento:
| Welcomer

| Monitor en la entrada del establecimiento

| Sensor(es) de conteo de personas

ESTABLECIMIENTO

Audio:

Aviso de entrada | Aviso desalida | Limite
alcanzado | Bloqueo/Desbloqueo Manual
| Entrada prohibida

| S ———

Sensor de conteo de personas Monitor en la entrada del establecimiento que indica visualmente:
1. El cliente puede entrar

2. El cliente debe esperar porque fue alcanzado el limite maximo en el
interior

Dusome »welcomer

BIENVENIDO, PUEDES
ENTRAR!

Una tienda cerca de ti
Todavia pueden acceder 5 personas.

ESPERA POR FAVOR

iSe ha alcanzado el aforo méaximo!
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Como instalar?
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Power IHDM‘
Si ly 2
Conecte los cables al welcomer ey CED
230VAC
HDMI

Conexion
sensores

Cable de Red / Sensor de conteo

Switch
Power
il _— Supply
= . s Internet
‘/"'/-‘/’/’
mec
Lea el Cédigo QR que se muestra a Lea el Codigo QR que se muestra a
continuacion continuacion
y conéctate a la red Welcomer que te llevara a una péagina web

La lectura de este cédigo QR debe realizarse sin los
datos conectados.

Solo debes tener WI-FI conectado.

Después de conectarse a la red Wi-Fi de Welcomer,
debe aceptar la conexion sin internet.

Introduce el nimero de Configure ajustes de espacio y

serie textos para mostrar
que viene con el producto
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Configuracion

»welcomer oea reeeoisosiios B Portugués -
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Loja
Logotpo
»welcomer Only allow JPG, GIF and PNG files

Explorar..._| Neahu ficheiro selecionado. Logotipa

Limitacdo daloja
8

Toleréncia da koja

3 “© —o
Explorar... | Nenhum ficheiro seecionado.
Remover

Aviso de imitacdo atingida

“© —o

.| Nenhum ficheiro selecionado.

-

Audios

Aviso de entrada forcado
> . © —o
Explorar...| Nenhum ficheiro selecionado.
Remover
Aviso de entrada proibida
© —

.| Nenhum ficheiro selecionado.

.

Apresentagdo »Wwelcomer
Rotagho

Rotagdo 180° .

Lingua
Ingiés .

Texto sem limitagdo 1

BEM-VINDO, PODE ENTRAR!

_________________ BIENVENIDO, PUEDES
- ENTRAR!

Texto sem limitaco 1 . .
e I - Una tienda cecra de ti

Tamanho da fetra do texto 1

Uma Loja perto de si

Tamanho da letra do texto 2 Todavia pueden acceder hasta 5 personas.
50

Texto limitagio 1
------ POR FAVOR AGUARDE

Texto limitagdo 2

Foi atingid

Texto contador (Comego)

Podem ainda entrar

Texto contador (Final)

pessoas na loal

Tamanho da letra do texto contador

50

Gravar Alteracdes:

TENGAOH

»welccmer

ESPERA FAVOR

Se ha alcanzado el aforo maximo!
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Administrador
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Como Administrador, puedes rectificar la cantidad de personas en el interior
»welcomer = para casos excepcionales, como la entrada de un empleado, que no debe
contarse entre la cantidad de clientes en el interior.

i 0 Ademas, puedes forzar al sistema a permitir o denegar la entrada.

Pessoas no interior

Limitagso 7 Disponibilidade 7 Ajuste 0

Para acceder al Administrador,
Lea el codigo QR que se muestra a continuacion

Otras observaciones

Tanto el sensor como Welcomer deben configurarse de acuerdo con la configuracién de red identificada
en el sitio. Por defecto, si no hay internet, el sensor y el usuario ya estan en el mismo rango de red.
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